Ficha técnica
Tomada de piso UDHOME-ONE, com saida para escova,

sem recorte para revestimento do piso, nao equipada, ago

inoxidavel

Caixa de pavimento quadrada para utilizagdo em sistemas de limpeza a seco e
pavimentos de betonilha em areas interiores. Caixa com aberturas de entrada
para tubos (M20/M25). Tampa ajustavel ao rebordo superior do revestimento do
pavimento, através de 4 apoios de nivelamento. A profundidade minima de

& CE€

A2 Aco inoxidavel, livre de ferrugem

. brilhante, pés-tratamento

montagem é de 75 mm, a amplitude de nivelamento + 30 mm. Estrutura e tampa
de acgo inoxidavel visivel no revestimento do pavimento. Tampa com placa
decorativa e saida de cabos com escova. Caixa vazia para um aparelho de
instalagdo Modul 45® e um conector de dados. Quando entregue, fechada com
uma placa cega.

1 OBO | 18.08.2026

Ref.:

Tipo

Designacéo 1
Designagéo 2
Fabricante

Dimensao

Material

Superficie

Norma de superficie
Menor unidade de venda
Unidade de quantidade
Peso

Unidade de peso

Pegada de CO2 (GWP) do bergo
ao portao

7368356

UDHOME-ONE BN

Caixa de pavimento

ndo equipada, saida de escova

OBO

140x140x75

Aco inoxidavel, livre de ferrugem 1.4301
brilhante, pés-tratamento

1

Unidade

200 kg

kg/100 un.

11,2094 kg CO2e / 1 Pega



Ficha técnica
Tomada de piso UDHOME-ONE, com saida para escova,

sem recorte para revestimento do piso, nao equipada, ago
inoxidavel

Comprimento
Largura 140 mm
= Altura 75 mm

75 mm

E_) E_] Medida h

o140

Numero dos aparelhos a instalar | 2
Numero de entradas 6
Numero de suportes de aparelhos 0
Numero de tomadas SCHUKO 0

0

Numero de tomadas de acordo
com a norma britanica

Verséo quadrada

Versdo da saida de cabos Barra de escova

Montagem Caixa vazia

Estrutura de protegao do pavi- néo

mento

Tratamento do pavimento seco

Modelo de tampa Placa decorativa

Possibilidade de montagem de néao

vedante

Area de aplicagéo, em utilizagdo | 6.101.1 tratamento do ch3o a seco
Area de aplicagdo, em nao 6.101.1 tratamento do chao a seco
utilizagao

Altura max. do soalho 105 mm

Altura do pavimento min. 75 mm

Altura max. do pavimento 105 mm

Altura min. do pavimento 75 mm

Adequado para uso exterior néo

Apropriado para instalagdo em sim

chao falso

Apropriado para calha de chao néo
fechada no pavimento

Apropriado para calha de pavi- néo
mento para betonilha
Apropriado para instalagdo de pa-| sim
vimento concavo

Apropriado para tratamento a né&o
humido
Apropriado para calha de néo

instalagcdo no pavimento
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Ficha técnica

Tomada de piso UDHOME-ONE, com saida para escova,
sem recorte para revestimento do piso, nao equipada, ago

inoxidavel

Suporte para instalagéo de supor-| ndo
tes de aparelhos.

Comprimento exterior 140 mm
Comprimento de instalagéo 144 mm

Com espago para revestimento | no
do pavimento

Tamanho nominal para unidades | 2
de montagem de aparelhos

Amplitude de nivelamento max. | 105 mm
Amplitude de nivelamento min. 75 mm

Conformidade com ROHS Isento

Grau de protecgéo (IP), em IP20
utilizagao

Grau de protegao (IP), em ndo 1P40
utilizacado

Grau de protegédo codigo IK IK10

Modelo para cargas pesadas néo

Carga vertical, grande area até 15.000 N
Carga vertical, pequena area até 3.000 N
Permissoes VDE
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