Ficha técnica
Calha de pavimento, 2 pecgas, 2 compartimentos, altura da

calha 28 mm
Ref.:: 7400256
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Calha de pavimento (2 pegas) para colocagéo dos cabos e fios em sistemas de
pavimentos cobertos de betonilha, de acordo com a norma EN 50085-2-2. Base
e tampa da calha continua. Com separador na base da calha. Capacidade de
carga maxima até 1,5kN.

As paredes laterais perfiladas proporcionam uma fungéo de encaixe para
encaixar a tampa da calha na base. O reforgo das esferas na tampa da calha

servem para a estabilizagao.

FS galvanizado pelo método Sendzimir

Ref.:

Tipo

Designacéo 1
Designagéo 2
Fabricante

Dimensao

Material

Superficie

Norma de superficie
Menor unidade de venda
Unidade de quantidade
Peso

Unidade de peso

Pegada de CO2 (GWP) do bergo
ao portao

7400256

S2 19028-2

Calha de pavimento, 2 pegas
2 vias

OBO

2000x190x28

Aco

galvanizado pelo método Sendzimir
DIN EN 10346

2

Metro

296 kg

kg/100 m

6,6718 kg CO2e / 1 Metro



Ficha técnica
Calha de pavimento, 2 pecgas, 2 compartimentos, altura da

calha 28 mm
Ref.:: 7400256

a ! " Comprimento 2 000 mm

I Largura 190 mm

E:[ Altura 28 mm
Medida a 80 mm
Medida b 110 mm
Medida h 28 mm
Numero de divisérias fixas 1
Numero de vias 2 St.
Tipo de fixagdo do sistema de Chao
montagem
Placa de fundo sim
Areas de aplicagao em chao de betonilha
Separavel néo
Largura da calha min. 190 mm
Altura da calha min. 28 mm
Secgao transversal util 4629 mm?
Tampa amovivel sim
Seccéo transversal, calha a 1923 mm?
Secgao transversal, calha b 2706 mm?
Conformidade com ROHS sim
Carga vertical, grande area até 1.500 N
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