Ficha técnica

Angulo externo, sem niveladores de altura

Ref.:: 7403831

Angulo externo pronto a instalar, constituido por base, duas tampas, perfis
laterais ajustaveis em altura e parede lateral alinhada do lado do painel para a
condugao de cabos. O material fornecido inclui uma vedagao de impacto da
tampa e uma unido. Para ajustar a altura, sdo necessarios quatro niveladores.

FS galvanizado pelo método Sendzimir

Ref.: 7403831

Tipo OKB AE 25085 ON
Designagéo 1 Angulo externo
Designagéo 2 com escova

Fabricante OBO

Dimenséao 424x424x87

Material Aco

Superficie galvanizado pelo método Sendzimir
Norma de superficie DIN EN 10346

Menor unidade de venda 1

Unidade de quantidade Unidade

Peso 858 kg

Unidade de peso kg/100 un.

Pegada de CO2 (GWP) do bergo | 41,0954 kg CO2e / 1 Peca
ao portao
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Comprimento
Largura
Altura
Medida h

Tampa para abertura de monta-
gem

Placa de fundo
Tratamento do pavimento
Fixacdo da tampa encaixavel

Possibilidade de montagem de
vedante

Abertura para instalagéo de Teli-
tank no chao

Separavel

Fungéo

Apropriado para junta de
dilatagcdo

Apropriado para calha de chao
fechada no pavimento

Apropriado para calha de
instalacéo aberta ao nivel do pa-
vimento

Apropriado para calha de pavi-
mento para betonilha

Altura minima do pavimento
Com abertura de ligacdo

Com ligagdo equipotencial
Com separador

Com saliéncia

Amplitude de nivelamento min.
Tampa amovivel
Conformidade com ROHS
Fixagao da diviséria_eliminar
Fixagéo do separador

422 mm
250 mm
93 mm
85 mm
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