Ficha técnica
Telitank TSNL

Ref.:: 7408494

Caixa de pavimento saliente no piso para a montagem de 8 aparelhos
individuais com anel de apoio ou pega em 4 lados. A divisdo dos tipos de
corrente (4 + 4) é efetuada através de uma diviséria. No caso da utilizagdo de
aparelhos multiplos, é possivel aumentar a capacidade de ligagédo. Calha de
fixagéo roscada para aparelhos: 60 mm vertical.
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PA Poliamida

Ref.: 7408494

Tipo T8NL 00C 9011
Designacéo 1 Telitank
Fabricante OBO

Dimensao 225x225x125
Cor preto; RAL 9011
Material Poliamida
Menor unidade de venda 1

Unidade de quantidade Unidade

Peso 123,33 kg
Unidade de peso kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do bergo | 3,7903 kg CO2e / 1 Pega
ao portao
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Comprimento

e e e Largura 225 mm
e e e e Altura 138 mm
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Numero dos aparelhos a instalar | 8

Numero dos aparelhos a montar | 2
na parte de tras

Numero dos aparelhos a montar | 2
na parte da frente

Versao horizontal
Apropriado para tratamento a sim
humido

Apropriada para material de sim
ligagdo Standard

Conformidade com ROHS sim
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