Ficha técnica
Tampa tubo periscépio com pega, GES R2, niquel

Ref.:: 7408860

Tampa tubo periscépio com pega, GES R2, para instalagéo direta no suporte de
aparelhos MT R2 em areas interiores.

O tubo cumpre os requisitos da EN 50085-2-2 para pavimentos de limpeza a
hdmido, mesmo durante a utilizagao.

3 &
. Zinco fundido sobre pressao

. niquelado

Ref.: 7408860

Tipo GES R2T Ni
Designacéo 1 Tampa tubo periscopio
Designagéo 2 com pega

Fabricante OBO

Material Zinco fundido sobre pressao
Superficie niquelado

Norma de superficie

Menor unidade de venda 1

Unidade de quantidade Unidade

Peso 100,612 kg

Unidade de peso kg/100 un.

Pegada de CO2 (GWP) do bergo | 2,911 kg CO2e / 1 Pega
ao portao
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Ficha técnica
Tampa tubo periscépio com pega, GES R2, niquel

Ref.:: 7408860

E'—J—I

2 OBO | 04.09.2026

Versao
Versao da saida de cabos

Estrutura de protegéo do pavi-
mento

Tratamento do pavimento

Apropriado para instalagdo em
chéo falso

Apropriado para instalagdo de pa-|
vimento céncavo

Apropriado para tratamento a
humido

Apropriado para calha de
instalacdo no pavimento

Com espago para revestimento
do pavimento

Norma

Conformidade com ROHS
Grau de protecéo (IP), em
utilizagéo

Grau de protecao (IP), em ndo
utilizagédo

Grau de protegao cddigo IK
Carga vertical, grande area
Carga vertical, pequena area
Permissées

Mecanismo de abertura

redondo

Tubo periscépio
sim

hdmido

sim

sim
sim

nao

nao

EN 50085-2-2
sim
1P20

IP66

IK10

até 15.000 N
até 3.000 N
VDE

Pega



