Ficha técnica
Cassete de grandes cargas para tubo periscépio, RKFSL,

tamanho nominal 350-3
Ref.:: 7409542

Cassete de grandes cargas para tubo periscopio, para montagem de aparelhos
de instalagdo na UZD350-3 em pavimentos tratados a seco ou a humido em
interiores. Classe de carga 2 a 20 kN. O tubo néo esta incluido no material
fornecido.
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‘A2 Aco inoxidavel, livre de ferrugem

Ref.: 7409542

Tipo RKF2 SL2 V3 20

Designacéo 1 Cassete para grandes cargas
Designagéo 2 para tubo periscépio
Fabricante OBO

Dimenséao 383x383x20

Material Aco inoxidavel, livre de ferrugem 1.4301
Menor unidade de venda 1

Unidade de quantidade Unidade

Peso 1278 kg

Unidade de peso kg/100 un.

Pegada de CO2 (GWP) do bergo | 50,8924 kg CO2e / 1 Peca
ao portao
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Ficha técnica

Cassete de grandes cargas para tubo periscépio, RKFSL,
tamanho nominal 350-3

Ref.:: 7409542
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Numero de saidas de cabos 1
Versao da saida de cabos Tubo periscépio
Tratamento do pavimento humido
Apropriado para instalagdo em sim
chéo falso
Apropriado para instalagéo de pa-| sim
vimento concavo
Adequado para Montagem de caixa para pavimento
Apropriado para caixa de pavi- 350
mento
Comprimento de instalagdo 390 mm
Conformidade com ROHS sim
Grau de protecgéo (IP), em 1P20
utilizagéo
Grau de protecao (IP), em ndo P44
utilizagao
Grau de protegéo codigo IK IK10
Modelo para cargas pesadas sim
Classe grandes cargas 20 kN (OBO SL2)
Espessura do revestimento do 14 mm
pavimento
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