Ficha técnica
Caixa de pavimento UZD250-4

Ref.:: 7410022

Caixa de pavimento para calhas de chao revestidas com betonilha, com paredes
laterais de chapa de ago. Para a montagem de tampa em aro de reducéo
(encomendar em separado). Pode ser continuamente nivelada até a altura da
betonilha de 80 - 160 mm com o nivelamento rapido. A betonilha pode ser
nivelada com a aresta de descarga da betonilha. Com opgao de
desacoplamento acustico apds a colocagao do pavimento e com acessorios do
sistema também adequadas para aplicagdes em grandes cargas. Introdugao dos
cabos e condutores com a calha EUK de 2 pegas.

FS galvanizado pelo método Sendzimir

Ref.: 7410022

Tipo UzZD250-4

Designacéo 1 Caixa de pavimento

Designagéo 2 para altura pavimento 80-160mm
Fabricante OBO

Dimenséao 400x380x80

Material Aco

Superficie galvanizado pelo método Sendzimir
Norma de superficie DIN EN 10346

Menor unidade de venda 1

Unidade de quantidade Unidade

Peso 466 kg

Unidade de peso kg/100 un.

Pegada de CO2 (GWP) do bergo | 21,9284 kg CO2e / 1 Peca

ao portao
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Comprimento
Largura
Altura
Medida a
Medida A
Medida B
Medida b

Numero dos aparelhos a instalar
Placa de fundo
Modelo de tampa

Possibilidade de montagem de
vedante

Abertura para instalacdo de Teli-
tank no chao

Abertura para aparelhagem
Separavel

Altura max. do soalho
Altura do pavimento min.
para a ligagéo de tubo

Apropriado para calha de chao
fechada no pavimento

Apropriado para calha de pavi-
mento para betonilha

Apropriado para calha de
instalagéo no pavimento

Largura da calha max.

Largura da calha min.

Altura da calha max.

Altura da calha min.

Altura minima do pavimento
Tamanho nominal

Amplitude de nivelamento max.
Amplitude de nivelamento min.
Conformidade com ROHS

Grau de protecgéo (IP), em
utilizagao

400 mm
80 mm

262 mm
380 mm
400 mm
283 mm
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