Ficha técnica
Caixa de pavimento UGD350-3 para GES9/55

Ref.:: 7410062

Caixa de pavimento com aro de redugéo e tampa cega com paredes laterais de
chapa de ago. Para a instalagédo de tampa de encastramento quadrada GES9 55
em alturas de pavimento a partir de 55 mm. Pode ser continuamente nivelada
até a altura da betonilha e a betonilha pode ser nivelada com a aresta de des-
carga da betonilha. Com aberturas para tubos de condugéo de cada lado 7 x
M20, 3 x M25, 4 x M32. Tamanho util do tubo com altura de sistema de 55 mm:
M20.

FS galvanizado pelo método Sendzimir

Ref.: 7410062

Tipo UGD55 350-3 9R
Designagao 1 Caixa de pavimento
Designagao 2 para GES9/55UV
Fabricante OBO

Dimenséao 467x467x55

Material Ago

Superficie galvanizado pelo método Sendzimir
Norma de superficie DIN EN 10346

Menor unidade de venda 1

Unidade de quantidade Unidade

Peso 790 kg

Unidade de peso kg/100 un.

Pegada de CO2 (GWP) do bergo | 38,524 kg CO2e / 1 Pega
ao portao
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Possibilidade de desmontagem | para a montagem de aparelhos de instalagéo

Placa de fundo sim
Retractil ao nivel do chéo sim
Tratamento do pavimento seco
Modelo de tampa quadrada
Possibilidade de montagem de néo
vedante

Abertura para instalagéo de Teli- | ndo
tank no chao

Abertura para aparelhagem quadrada
Separavel nao
Altura max. do soalho 80 mm
Altura do pavimento min. 55 mm
para a ligagéo de tubo sim

Apropriado para calha de chao néo
fechada no pavimento

Apropriado para calha de pavi- néo
mento para betonilha

Apropriado para calha de néo
instalagcéo no pavimento

Largura da calha max. 350 mm
Largura da calha min. 190 mm
Tamanho nominal 350 mm

Tamanho nominal para unidades |9
de montagem de aparelhos

Amplitude de nivelamento max. |80 mm
Amplitude de nivelamento min. 55 mm
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