Ficha técnica
Calha de chao, cega, de retenc¢ao, altura 100-150 mm

Ref.:: 7424504

Calha para a condugao de cabos, com 3 tampas com mola, constituida por base
e laterais em chapa. Base inferior do pavimento com entalhes para a montagem
por encaixe dos separadores. O material fornecido inclui 6 esquadros de fixagao
com nivelamento de altura, 6 escoras estabilizadoras 6 escoras estabilizadoras
e tampas 3 unid. em calhas de 200, 300 e de 400 e 6 unid. em calhas de 500 e
600. Calha fornecida com a tampa de mola montada

FS galvanizado pelo método Sendzimir

Ref.: 7424504

Tipo OKA-W40010050R
Designacéo 1 Calha de chao

Designagéo 2 com tampa cega de retengao
Fabricante OBO

Dimenséao 2400x400x100

Material Aco

Superficie galvanizado pelo método Sendzimir
Norma de superficie DIN EN 10346

Menor unidade de venda 2,4

Unidade de quantidade Metro

Peso 1883,3 kg

Unidade de peso kg/100 m

Pegada de CO2 (GWP) do bergo | 88,0935 kg CO2e / 1 Metro
ao portao
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Ficha técnica
Calha de chao, cega, de retenc¢ao, altura 100-150 mm

Ref.:: 7424504

e - Comprimento 2400 mm
Largura 400 mm

100

Tampa para abertura de monta- | ndo
gem

Coberturas 3
Numero de divisorias possiveis | 2
Numero de aparelhagens previ- |3

stas

Numero de vias 3 St.
Tipo de fixagédo do sistema de Chéao
montagem

Placa de fundo sim
Fixacdo da tampa encaixavel sim
Possibilidade de montagem de | sim
vedante

Abertura para instalagao de Teli- | ndo
tank no chao

Separavel ndo
Apropriado para junta de néo
dilatagédo

Painel de malha néo
Altura da calha max. 150 mm
Altura da calha min. 100 mm
Espessura do material da tampa | 4

Altura minima do pavimento 100
Com abertura de ligagéo néo
Com ligagdo equipotencial néo
Com separador néo
Com saliéncia sim
Abertura sem

Amplitude de nivelamento max. | 150 mm
Amplitude de nivelamento min. 100 mm

Tampa amovivel sim
Conformidade com ROHS Isento
Fixag&o da diviséria_eliminar stecken
Fixagao do separador encaixar
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